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CHRONIQUE SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELLE 
DE LA SEMAINE. 


Nouvelles recherches de M. Donné sur la génération spontanée des moisissures végé- 
 tales-et des animalcules du fumier. — Objections de M. Pasteur. — Polémique dc 
MM, Pasteur et Béchamp au sujet de la nature de la maladie des vers A scie. ~ Re- 
cherches de M. Davaine sur la pourriture des fruits et des autres parties des végétaux 
vivants. — Edition frangaise publiée par M. Houel des nouvelles tables des Joga- 
rithmes 4 sept décimales de M. je professeur Schréa. — Les étoiles filantes du mois 
d’aodt. — Note de M. Thomas Ewbank relative 4 la question de savoir s’il est pos- 
sible de doubler le travail de la vapeur sans augmenter la dépense de combustible. 
_ == Nouvelles du choléra 4 Paris, 4 Constantinople, 4 Saint-Pétersbourg. 


‘La question des générations spontanées est revenue, avec une pas- 
sion nouvelle, occuper Académie des sciences et le public qui s‘in- 
téresse aux hautes questions scientifiques. | 
- M, Pasteur, qui avait pu s’appuyer en 1863 sur des expériences de 
M. Donné, recteur de la Faculté de Montpellier, pour combattre la 
théorie de la génération spontanée, ét qui avait trouvé un partisan dé- 
_ cidé de ses propres idées sur la production des étres] inférieurs par 

des germes disséminés dans |’atmosphére, a maintenant un adversaire 
qui n’hésite pas & déclarer «qu'il faut bien se rendre a la vérité quand 
elle apparait évidente et fondée sur des faits concluants. » 

Les nouvelles expériences de M. Donné ont été faites, comme celles 
de 1863, avec des ceufs. En 1863, M. Donné s’était dit : La matiére de 
leauf doit étre éminemment propre 4 une organisation prinitive. Je 
vais abandonner des ceufs 4 eux-mémes, entiers, sans briser leurs 
coques, et lorsque l’aliération de leur contenu sera bien accusée, 
j’examinerai la substance intérieure au microscope. Si la génération 
spontanée est possible, je dois y rencontrer des étres organisés. — Le 
résuitat a 616 négatif. M. Donné n’a rencontré ui moisissures ni infu- 
soires; mais M. Donné s'est fait l’objection suivante qui devait naturel- 
lement lui venir 4l’esprit : «Cette petite quantité d’air renfermée dans 
non renouvelée, n’élait peut-dtre pas suffisante pour déterminer 
le grand phémoméne d’une génération spontanée, c’est-a-dire pour 
donner Ja vie 4 un certain arrangement moléculaire de la matiére or- 
ganique. » En conséquence il a disposé sa nouvelle expérience de 


fagon & ce qu'une plus grande quantité d’air pdt parvenir dans Jes. 


eufs, cet air étant préalablement dépouillé des corps. qu’il pouvait te- 
mir en suspension par un tamisage A travers des tampons de coton 
cardé, et cette fois il a obtenu une génération de différentes moisis- 
sures, mais sans traces d’animalcules vivants, et il pense pouvoir con- 
ainsi ; | 
1° On produit 4 volonté des végétations microscopiques dans la ma- 
T. I, —2 septembre 1866. 10 
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tiére organique pure abandonnée a elle- méme, a l’abri de toute inter- 
vention de germes étrangers ; 

2° L’air est nécessaire au développement des animalcules infusoires ; 

3° L’air est indispensable & la génération spontanée de l’un et de 
Vautre régne. Enfin la température d’au moins 30 degrés est la plus 
favorable 4 ces productions. | 

M. Pasteur a répondu 4 M. Donné que, dans ses nouvelles expérien- 
ces, il y avait des causes d’erreurs multiples et que des germes at- . 
mosphériques avaient ‘pu péenétrer dans les ceufs dont les coquilles 


avaient été brisées. 


La question n’a, par conséquent, pas fait un pas. Chaque fois que 
des générations dites spontanées se présentent, les adversaires de 
rhétérogénie ne manquent pas de dire qu’il y a eu des causes d’er- 
reurs et signalent ces causes ; mais pour les éviter, il faut apporter un 
certain trouble dans la maniére d’opérer, et alors les partisans de . 


Thétérogénie soutiennent qu’on s’est mis dans les conditions contrai- 


res 4 la génération spontanée des étres vivants. 

Les personnes sans parti pris sont, dans un pareil débat, obligées de 
continuer 4 garder des doutes; elles doivent fattendre de nouveaux 
faits pour se ranger d’un cdté ou de l’autre. 

— L’étude de la maladie actuelle des vers & soie ne marche pas 
d’un pas plus rapide que celle des générations spontanées. M. Pasteur 
et M. Béchamps ont échangé une polémique dans le sein de l’Académie 
des sciences sur la question de savoir si les corpuscules découverts 
par Cornalia sont intérieurs ou extérieurs aux ceufs des vers a soie; 
mais nul ne sait encore le réle que ces corpuscules peuvent réelle- 
ment jouer dans la maladie qui sévit si fortement sur la sérici- 
culture. 


- — Toute altération de la matiére organique est accompagnée de la 


‘naissance ou de la production d’étres infiniment petits de l’ordre vé- 


gétal et de l’ordre animal. Ces étres n’attendent pas que la matiére 
organique. soit morte pour s’en emparer. C’est ce qui résulte de re- 
cherches intéressantes de M. Davaire sur la pourriture des fruits et — 
des autres parties des végétaux vivants. De ses recherches, M. Davaine 


 croit pouvoir tirer les conclusions suivantes : « Les mucédinées: vul- 


gaires qui se développent sur les substances organiques inerles peu- 


- ‘vent se développer aussi sur un organisme vivant. Il n’est point né- 


cessaire que cet organisme soit primitivement altéré ou malade pour 
que l’envahissement ait lieu; il suffit que des conditions extériéures 


 aménent dans son tissu’ des spores ou des filaments de mycélium de 


ces mucédinées. Les conséquences du développement de ces champi- 
gnons sont l’altération profonde des tissus envahis, altération désignée 
communément sous le nom de pourriture. La pourriture est variable 
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dans ses caractéres, suivant la mucédinée qui la détermine; enfin la 
condition la plus générale du Pa EONS de la pourriture est l"hu- 
midité atmosphérique. » . 

— Nous croyons devoir signelet & tous ceux qui sont obligés de 
faire de nqgmbreux calculs les Tables de logarithmes 4 7 décimales du 
docteur Louis Schron, directeur del’ Observatoire d’léna et professeur 
de mathématiques. 

‘Ges Tables, trés-estimées en Allemagne, sont leur'sixiéme édition, 
quoiqu’elles aient paru pour la premiére fois il y a moins de cinq ans. 
L’édition actuelle se trouve 4 Paris, chez Gauthier-Villars, quai des 
Augustins, 55. Elle est en deux volumes, qui se vendent séparément 
Le premier, relatif aux logarithmes des nombres et des fonctions tri- 
gonométriques, se vend 7 francs; le second, qui se compose d’une 
table d’interpolation, destinée a faciliter l’usage des tables précédentes 
et, en général, de toutes les tables mathématiques, et pouvant étre 
employée comme table de multiplication, se vend 3 francs. 

L’édition frangaise que nous avons entre les mains débute par une 
introduction due 4 M. Houel, profésseur de mathématiques a la Fa- 
culté des sciences de Bordeaux. Dans cette introduction, nous remar- 
quons les lignes suivantes qui seront lues avec intérét par nos lecteurs. 
« M. le professeur Gernerth, de Vienne, dans un travail comparatif 
sur les principales tables mathématiques anciennes et modernes, a 
dressé une statistique fort curieuse du nombre de fautes qu’il y a ren~ 
contrées, et, dans la liste ow il les a rangées par ordre de correction, 
les Tables de Schr6n ont été placées hors ligne au premier rang. Aussi 
M. Gernerth n’hésite-t-il pas & proclamer cet ouvrage comme le plus 
remarquable et le pius correct de tous les recueils de Tables qui aient 
jamais paru. 

« Le succés de ces Tables a pleinement répondu aux soins de |'édi- 
teur. Elles ont ét4 l’objet des appréciations les plus favorables de la 
part des autorités scientifiques les plus compétentes, parmi lesquelles 
- il nous suffira de citer MM. Maedler, de Litirow, Grunert, Peters, le 
général Morin, de Morgan, etc. Six années 4 peine se sont écoulées 
depuis leur premiére apparition, et déja une sixiéme édition alle- 
mande est devenue nécessaire. D’autres éditions ont été publiées en 
diverses langues, en anglais, en danois, en hollandais, en hongrois, 
en italien et en suédois. 

« Dans l’édition francaise que nous faisons parafire aujourd’hui, 
nous avons reproduit, en l’abrégeant, l’instruction de l’auteur sur 
lusage des Tables, et nous y avons ajouté une Table de divers nombres 
usuels avec leurs logarithmes. Nous avons répété sur toutes les pages 
de la Table I, ceux de ces nombres qui se présentent le plus souvent 
dans les calculs ; dans. la Table trigonométrique, nous avons décrit, 
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pour plus de clarté, en caractéres- plus apparents, les nombres de 
de ehaque page. » 
— Nous venons de traverser une des époques pétiodiques des 
étoiles filantes,-qu’on avait cru étre un phénoméne constant. A ce 
sujet, M. Goulvier-Gravier vient de communiquer 4 \ Académie des 
sciences le résultat de ses observations d’étoiles filantes apparues du- 
rant les nuits des 9, 10 et 11 aodt de cette année, sans oublier de le 
comparer aux résultats fournis par les jours qui ont précédé ét suivi 
ce maximum. Il en résulte que, les 5, 6 et 7 aodt, le nombre ho- 
raire moyen ramené & minuit par un ciel serein, s’est élevé & 16 étoi- 


les 2.dixiémes; pour les 9, 10 et 11 aodt, & 39 étoiles 7 dixiémes; et 


pour les 13 et 14 aodt,& 187, « L’Académie, dit M.Coulvier-Gravier, se 
souvientsans doute que, dés 1864 et 1865, je lui avais fait remarquer que 
la marche ascendante du maximum d’aoit s était arrétée, puisque, sur 
1863, il y avait déja une dimimution de 7 étoiles 8 dixiémes. Aujour~ 


@hui, cette décroissance du phémoméne a été beaucoup plus sensible, 


puisque, sur 1865, nous avons constaté une diminution de 18 étoiles 
3 dixiémes, ce qui, pour 1864, 1865 et 1866, dontie une diminution 
totale de 26 étoiles. 1 dixiéme pour le nombre horaire moyen 4 mi- 
nuit. Em 1859, la marche descendante du phénoméne depuis 1848 
paraissait avoir atteimt son point d’arrét, puisqu’en 1860, le nombre 
horaire moyen avait subi une certaine augmentation; mais, comme on 
le voit, cet espoir n’a pas été de longue durée, et on ne peut dire 
quand cette marche descendante nouvelle s’arrétera. >» 

— M. Thomas Ewbank, ancien membre du comité des patentes aux 
Etats-Unis, vient de publier, dans la Revue universelle de Cuyper et dans 
plusieurs autres j journaux, une note sur ke moyen de doubler le travail 
de la vapeur sans augmenter la dépense de combustible. Il cherche 
d’abord 4 démontrer dans cette note que: 4° dans tous les cas, la va- 
peur abandennée est capable d’un travail aussi grand que celui qu'elle 
& communiqué au piston; 2° dans la plupart des cas, on peut en reti- 
rer um travail plus grand; quelquefois, un travail double. En comsé- ~ 
quence, M. Thomas EZwbank, pour utiliser toute la force de la vapeur, 
propose @ajouter au.cylindre ordinaire un eylindre 4 simple effet, 
d’autant plus grand que ¢elui-ci, qué la tension de la vapeur employée 
dépasse la pression atmosphérique; en d'autres termes, il propose 
l'emploi de la machine décrite au brevet anglais qu’a obtena M. Ben- 
jamain Laurence pour augmenter la valeur de la vapeur cothme agent 


moteur, brevet daté du 17 mars 1865. La Revue de Quyper ajowte « que 


MM. Peltzer et fils, fabricants de draps 4 Verviers, appréciant la valeur 
de ce principe, ont fait établir, en 1865, par MM. Libert et Cie, de 
Liége, une machine de la force de 20 chevaux environ, dont le travail 
est produit par la vapeur de fuite de deux autres machines. Tout ce 


| 
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systéme marche trés-bien, soit qu’on utilise entitrement la vapeur de 
fuite comme force motrice, soit qu’on en fasse passer une partie a la 
chaufferie ou le séchoir. » Il y aura lieu d’examiner attentivement ce 
systéme, car, comme le dit le commissaire américain, la vapeur est 
plus précieuse que l’or, da prodigner serait un crime. | 
— Nous n’avons pu réunir avjourd’hui les différents chiffres rela- 
tifs & la statistique du choléra & Paris, pendant la semaine qui vient 
de s‘écouler. Il nous est seulement possible de dire que le fléau a sévi 
avec moins d’intensité. On dit d’autre part qu’il a cessé 4 Constanti- 
nople et on annonce une grande diminution 4 Saint-Pétersbourg. Le 
dernier bulletin ne donne que22 morts tandis que le méme jour il ya 
eu 228 guérisons. On peut considérer ]’épidémie comme presque dis- 
 parue. Voici le résumé du bulletin des malades atteints du choléra, 
depuis le commencement “ lépidémie (du 14/26 juin au 30 juillet 
(ut 
Hommes. Femmes. Total. 
6,819 2,712 9,551 
3,575 1,809 4,884 
1,677 761 2,438 
Nous ne pouvons pas malheureusement donner des nouvelles aussi 
rassurantes pour certaines parties de la France. Dans quelques villages 
de la Moselle, notamment, les ravages continuent 4 étre considérables. 
L’année est bien triste sous bien des rapports. 


Barr AL. 


LE FUSIL A AIGUILLE. 


M. le commandant Martin de Brettes veut bien nous autoriser 4 re- 
produire dans la Presse scientifique et industrielle. Yarticle suivant, 
extrait d’une brochure sur le fusil 4 aiguille, brochure que l'on trouve 
4 Paris chez M. Dumaine, éditeur, passage Dauphine, rue Dau- 


phine, 30. 
J. A. BARRAL. 


Les succes de ia Prusse, dans la derniére guerre, sont genéralement 
atiribués au fusil 2 aiguille, Il y a, sans aucun doute, grandement 
contribué; car il est incontestable que la victoire appartiendra tou- 
jours, 4 la guerre eomame dans l'industrie, au peuple qui aura |’ outil- 
lage de plus perfectionné. L’ontillage militaire Je plus perfectionné, 
toutes choses égales d’ailleurs, est celui qui, dans un temps donné, 
produit le plus grand effet utile, militainement parlant, c’est-a-dire 
exerce le plus grand ravage parmi les hommes, les chevaux et le ma- 
- dériel ennemi. I est évident que le fusil dont le tir sera le plus rapide 
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dans l’unité de temps, ou dont la vitesse de tir sera la plus grande, 
pendant un combat, produit le méme effet qu’une supériorité. numé- 
rique de combattants 4 armes égales. Il est donc préférable. 

Les fusils dont la manceuvre pour le chargement exige le moins de 
temps, et par conséquent le moins de mouvements, satisfont & ces 
conditions. De sorte que les fusils, se chargeant parla culasse avec une 
cartouche portant son amorce fulminante, qui suppriment ainsi l’em- 
ploi de la baguette et Pamorcgage au moyen de la capsule isolée, ré- 
solvent théoriquement la question. 

Mais la réalisation technique de ce probléme compliqué est trés- 
_ difficile. Ge n’est pas d’aujourd’hui qu’elle a été abordée. La premiére 
arme se chargeant par la culasse remonte & 1540, et la chronique en 
attribue l’invention 4 Henri II, roi de France. Depuis cette époque, le 
nombre des systémes d’armes se chargeant ainsi, est devenu extré- 
mement considérable. Le fusil & aiguille est une solution particuliere 
qui n’est pas a l’abri de sérieuses objections. Mais il y a mieux, car 
examen, l'étude, l’expérience d’un grand nombre d’armes se char- 
geant par la culasse ont conduit 4 un modéle qui parait réunir tous 
les progrés réalisés dans la question si complexe de I’établissement 
des armes ‘4 feu et de leurs munitions. Cette supériorité n’est encore 
que relative, car, aujourd’hui, un peuple doit sans cesse perfecjionner 
son matériel de guerre, comme celui de |’industrie, sous peine d’étre 
vaincu, dans les combats, comme dans les concours industriels; aussi 
l’exemple de la guerre actuelle ne sera pas perdu. 

L’idée d’enflammer la charge de poudre d’un fusil, au moyen d’une 
aiguille mobile dans l’axe du canon n’est pas nouvelle; elle remonte 
4 trente-cing ans. Cette idée, due & Abraham Mosar, a été l’objet 
d’un brevet d’invention qui lui a été concédé en Angleterre, le 15 dé- 
cembre 1831. Le fusil 4 aiguille d’Abraham Mosar, qui se chargeait 
par la bouche, fut soumis, en 1834, 4 une commission de lartillerie 
royale. Ce mode de chargement avait l’inconvénient trés-grave de dé- 
terminer accidentellement l’explosion de la charge par suite du choc 
de la baguette. L’inventeur imagina des dispositions qui le faisaient 
disparaitre, mais la méthode de chargement rendait l’arme peu pra- 
tique entre les mains des soldats. L’inventeur n’ayant pas les moyens 
pécuniaires suffisants pour perfectionner et simplifier son invention, 
ce fusil 4 aiguille fut délaissé. 

En 1835, un armurier de Scemerda, en Thuringe, M. Dreyse, fit 
disparaitre les inconvénients du fusil & aiguille, résultant du choc de 
la baguette en imaginant un moyen de chargement par la culasse. 
Dans ce fusil, l’inflammation de la charge de poudre est aussi pro- 
duite par une aiguille, qui la traverse avant de frapper la poudre ful- 
minante contenue dans un sabot en bois ou en papier comprimé. Ce 


LE FUSIL A. AIGUILLE. 119 


mode d’inflammation a fait donner 4 l’arme le nom de Ziimdnadel- 
gewehr *, fasil a aiguille inflammante. Ce fusil fut présenté, en 1835, 
par l’inventeur, M. Dreyse, au gouvernement prussien qui l’adopta en 
principe, et, aprés des esais qui durérent plusieurs années, en arma 
plusieurs régiments en 1841. 

En ‘1848, les troupes prussiennes qui intervinrent dans le grand - 
duché de ‘Bade, étaient, en partie, armées de ce fusil. C’est & cette 
occasion que cette arme a fait son apparition sur les champs de ba- 
taille. En 1850, vingt-cinq bataillons prussiens étaient déja armés du 
fusil & aiguille. En 1853, le nombre des bataillons ainsi armés s’éle- 
vait cinquante. Enfin, en 185, usage du fusil aiguille était géné- 
ralisé dans l’armée prussienne. 

Cette arme a de nouveau reparu sur les champs de bataille, en 
1863, contre le Danemark, et la guerre actuelle de la Prusse contre 
VAutriche et la Confédération germanique, vient de révéler & tous sa 
supériorité relative. 

Les armées de la Confédération germanique et de I’Autriche, qui 
connaissaient les effets de cette arme, avaient eu le temps et les moyens 
nécessaires d’en apprécier la valeur; mais les essais faits dans le Ha- 
novre, la Hesse-Electorale et le duché de Brunswick, n’ont pas été 
favorables au fusil 4 aiguille. Les cartouches, paraft-il, étaient hors 
d’usage aprés quelques mois, quoique celles qui sont fabriquées en 
Prusse se conservent parfaitement, au dire des officiers prussiens. 
Cette supériorité des cartouches prussiennes est attribuée 4 un secret 
de fabrication du fulminate *. Cependant la composition de cet artifice 
est connue ; c’est un mélange d’un équivalent de chlorate de potasse 
et de deux équivalents de sulfure d’antimoine. 

Si les gouvernements de |’Allemagne et de l’Autriche, mieux ren- 
seignés que tous les autres, n’ont pas adopté le fusil A aiguille en 
usage dans l’armée prussienne, c’est que les avantages incontestables 
de cette arme ne leur ont pas paru balancer les inconvénients graves 
qu'elle présente. Les mémes motifs ont probablement déterminé les 
autres gouvernements de |’Europe, qui connaissent tous, depuis long- 
temps, le fusil & aiguille de la Prusse, & continuer les études et les 
expériences entreprises pour trouver un systéme d’armes se char- 
geant par la culasse qui soit plus pratique. 

Le fusil 4 aiguille est rayé et se charge par la culasse, avec une car- 
touche qui porte son amorce fulminante. Le systéme de rayures n’a 
rien de remarquable; mais le chargement par la culasse et la sup- 
pression de |’opération d’amorcer donnent a cette arme une propriété 
précieuse 4 la guerre. Cette propriété réside dans la faculté de pouvoir 

1. Ziinden, allumer ; nadel, aiguille; gewehr, arme. 

2. Ce secret consisterait 4 recouvrir de collodion Ja boule fulminante. 

T. 1, — 2 septembre 1866. | ‘2 


120 LE FUSIL A AIGUILLE. 


tirer, dans un temps donné, un nomabre de coups beaucoup plus con- 
sidérable que les armes se chargeant par la bouche. C’est cette vitesse 
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Fig. 8, — Coupe du fusil A aiguille. 


Fig. 9. — Vue extérieure du fusil & aiguille. 
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de tir, et non le mécanisme de la culasse, qui donne au fusil 4 aiguille 
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une supériorité relative et incontestable sur les armes de guerre géné- 
ralement en usage. 


Le calibre de Parme est : 
5 


Le mécanisme du fusil 4 aiguille comprend quatre parties distinctes, 
savoir (fig. 8, 9 et 10) : 

1° Une hotte de culasse a, a, a, qui consiste dans un cylindre creux 
ouvert A ses deux extrémités et vissé au tonnerre de l’arme. Ce cy- 
lindre porte sur une partie de sa longueur une fente longitudinale et 
coudée: vers Pextrémité antérieure ; 

2° Un verrou 3b, b, 6, ou cylindre mobile, qui peut se mouvoir dans 
ltntérieur du cylindre précédent, au moyen d’une poignée A qui lu; 
est perpendiculaire et passe par Ja fente (fig. 8). Ce cylindre est creux 
et divisé en deux par une partie taraudée intérieurement s, dans 
laquelle est vissé le conducteur ¢, ¢, de l’aiguille d, d. La partie cylin- 


Fig. 10. — Coupe en travers Fig. 11.— Cartouche primitive _ Fig. 12. — Cartouche 
du fusil & aiguille. du fusil & aiguille. bd Langlei. 


drique et creuse antérieure forme une chambre c, en arriére de la 
cartouche. Eile se termine antérieurement par un tronc de céne 


creux f/, f, dans lequel s’embofte |’extrémité du tonnerre, lorsqu’on 


pousse le yerrou en avant pour fermer la culasse. La partie cylindri- 
que et creuse, postérieure & |’ écrou du conducteur de l’aiguille, regoit 
la platine ou ke mécanisme destiné 4 produire inflammation de la 
charge de poudre; 

3 Une platine ou mécaniame destiné 4 produire Pinflammation 
de la charge. Ce mécanisme différe complétement dans sa dispo- 
sition de la platine en usage, mais se compose des mémes éléments, 
savour 

Un marteau, ou appareil de choc, qui consiste ici dans une tige 
cylindrique d, d, mobile dans l’axe du canon; 

Un moteur qui, an lieu d’étre un ressort & branche, comme cans les 
platines en usage, est un ressort 4 boudin r. 


4 
\ N 
| 
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Tout ce mécanisme est renfermé dans un cylindre creux x 9 9; e- 
duit dans la partie postérieure du verrou; | 
_ 4° Une gachette i, ou appareil, dont objet est de maintenir le res- 
sort bandé, et de le laisser détendre 4 volonté. La gachetle, dans le 
fusil 4 aiguille, se compose d'une tige rectangulaire en acier i, qui 
est fixée 4 l’extrémité d’un ressort n, placé au-dessous du @anon; 
elle peut ainsi prendre un mouvement perpendiculaire a V’axe du 
canon ; 
5° La détente j, ou pidce deslinée & mettre en jeu la gachette, est 
_ réunie par son coude a la gachette, au moyen d’une goupille qui lui 
sert d’axe de rotation. Cette disposition est trés-avantageuse; car la 
pression continue du doigt détermine le départ, en surprenant le 
_ tireur, ce qui empéche la déviation du canon. La hausse est analogue 
a celle des carabines frangaises. Elle est & planche et graduée pour les 
distances de 600, 500, 400, 300, 200 pas. 
Pour charger cette arme, il faut exécuter les opérations suivantes : 
1° Ouvrir la chambre. Pour cela, il faut saisir de la main droite le 
bouton de la poignée du verrou, l’incliner & droite, jusqu’a ce qu’elle 
soit dans la rainure longitudinale, puis ramener le verrou en arriére. 
Le mouvement rétrograde du verrou, entrafnant le mécanisme de la 
platine, raméne en méme temps Jaiguille en arriére, et la met 4 la 
position. du ane, si l’on agit sur la détente de maniére & dégager la 
gachette. 
® dairoduire lg cartouche par le tonnerre dane la chambre qui lui 
est iaees. Cette opération se fait par la fente destinée au jeu du 
verrou. 
3° Fermer le nnerre. Pour exécuter cette opération, il faut ramener 
le verrou en avant, puis incliner la poignée H 4 gauche pour l’engager 
dans la rainure transversale et empécher. tout mouvement longitu- 
dinal. Mais il faut aussi exécuter cette opération sans ramener en 
avant le mécanisme de la platine. 
A cet effet, on exerce avec la main gauche une pression sur la téte 
T du ressort k, fixé au-dessus du cylindre de la platine. L’arrét » du 
verrou est ainsi dégagé, et celui-ci peut étre ramené en avant sans en- 
trainer la platine avec lui. L’arme est alors chargée et au repos. 
4° Armer le fusil: Pour exécuter cette opération, on pousse la platine 
en ayant, et agissant sur le talon Bjusqu’a ce que l’arrét v soit engagé 
dans |’entaille du ressort &, ce qui fixe la platine. Pendant ce mouve- 
ment de translation, le ressort 4 boudin r, est comprimé A'une ex- 
-trémité par le talon B, et arrété de’ l'autre par |’épaulement:! du 
porte-aiguille qui butte contre- la gachette +, de sorte que ce ressort 
est bandé. ‘La queue q du porte-aiguille qui sort ducylindre, fait con- 
- nattre cet état du ressort et dénote que |’arme est préte a faire feu. 
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5° Feu. Pour faire feu, le doigt presse la détente j, dont l'autre bran- 
che u s’arc-boute contre la partie inférieure de la botte de culasse et 
détermine l’abaissement progressif de la gachette i. Get abaissement 
dégage bientét le renfort / du porte-aiguille et permet au ressort & 
boudin r, de.se détendre brusquement. Cetle détente pousse vio- 
lemmént l’aiguille d, & travers la ~— y, contre l’amorce fulminante 
qu'elle fait détoner.. 

6° Désarmer. Pour désarmer sans tirer, on presse sur la téte T du 

ressort k, de maniére 4 le dégager de l’arrét v, puis on tire en arriére 
le bouton B, qui entratne le mécanisme de la platine et met l’arme au 
repos. 

La balle, d'abord sphéro-conique (fig. 11), était placée dans l’arme de 
maniére que la partie sphérique reposat sur le sabot. Mais le tir était 
défectueux. La cartouche Langlei (fig. 12), aujourd’hui en usage, a con- 
sidérablement amélioré les effets du fusil aiguille. 

Cette cartouche sé compose : 


‘1° Dune balle oblongue du poids de 32 grammes, dont le plus grand 


diamétre est 13 millimétres et la longueur 28 millimétres; sa partie 
antérieure est ogivale, et la partie — légerement tronco- 
nique ; 
2° D’un sabot en carton, destiné 4 recevoir la balle, et une boulette 

fulminante, qui est logée dans un vide ménagé au centre de sa partie 
circulaire. Le sabot enveloppe la balle sur la moitié de sa hauteur et 
forme ainsi un ressaut dont la est 1™"75. 

Le diamétre de ce sabot est............... 17 millimétres. 

Le poids du sabot et de la boulette......... 3 grammes. 

Le sabot remplit le vent, qui est de 2 millimétres, et détermine la 
rotation de la balle. 

3° D’une charge de poudre y pesant 4 grammes ; 

4° Enfin d'une enveloppe de papier pesant 1 gr. 75. 

De sorte que le poids total d’une cartouche est 40 gr. 75. 

Le paquet est de dix cartouches, et pése 420 grammes. 

Le soldat prussien porte dans sa giberne 40 cartouches en temps de 
paix; en temps de guerre, il en porte 80 au moyen de deux gibernes, 
qui sont fixées sur une ceinture et situées 4 droite et 4 gauche du 
corps. 

Les Prussiens font un grand mystére des effets balistiques du fusi! 
a aiguille. Avec la premiére balle sphéro-ogivale le tir de cette arme 
était trés-inférieur 4 celui de la plupart des nouvelles armes 4 feu, 
tant sous Je rapport de la justesse aux distances supérieures 4 400 mé- 
tres que sous celui de la tension de la trajectoire. Mais depuis l’intro- 
duction de nouveaux perfectionnements, et principalement depuis 
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adoption de la cartouche Langlei (plomb oblong), le tir a été consi- 


_ dérablement amélioré. Gependant la trajectoire de Ja balle du fusil a 


aiguille est relativement plus courbe que celles que décrivent a la 
méme distance les halles du fusil d'infanterie, 1852; de ja 
1855; deda carabine Withworth; etc. 


Les fléches des trajectoires des balles de ces armes sont : 


DESIGNATION DES ARMES. 100™ 900". 300" 400" 500™ #400" 

Fusil d’infanterie, moddle 1852. 0.28 0.76 1.66 3.16 5.48 8.80 
Carabine’ Withworth.......... 0.08 0.41 0.96 1.82 3.00 4.65 

- Carabine de 0.04 0.34 0.81 1.64 2.60 4.15 


Comme l’'arme qui donne la trajectoire la plus rasante est la plus 
avantageuse & la guerre, pour éviter les erreurs de hausse et mieux 
atteindre l’ennemi, je fusil 4 aiguille occupe le dernier rang. Mais 
larme, qui a donné les résultats précédents est-elle du dernier mo- 
déle adopté en Prusse, et cette infériorilé relative a-t-elle disparn? 
C'est une question & laquelle pourra bientét répondre l’expérience. 
Car cette arme va devenir partout un objet d’études sérieuses gni dé- 
voileront les mystéres du modéle prussien. 

Données principales relatives au fusil a aiguille. 


gauche droite. Inclinaison : un ‘tour sur........... 0°75 
el’arme, sans baionnette.......... 
de la balle.... omer ee 07028 
de l'arme, avec balommette......... 
de la balle eee ee ec 325 


Le fusil & aiguille prussien na sur les armes porlatives des autres 
puissances de /Europe qu’un, seul avantage, mais qui est capital dans 


_ Cerlaines circonstances de la guerre, Cet avantage est Ja vitesse du tir 


qui est au moins iriple de celle des armes qui se chargent par Ia bou- 
che. Il est incontestable que ceite rapidité de tir doit donner a l’infan- 
terie prussienne une grande supériorité sur le champ de bataille ; 
mais ce résultat est subordonné & un approvisionnement convena- 
ble de munitions, qui peut quelquefois faire défaut, etau maintien de 
arme en élat de service. Pour donner une idée de l’influence de la 
vitesse du tir, supposons un bataillon de 1,000 hommes rangés sur 
trois rangs et armés d'un fusil tirant six coups 4 la minute. Si le feu 
commence seulement 4 500 métres, comme il faut au moins cing mi- 
nutes 4 |'ennemi pour parcourir celte distance, le bataillon tirera, 


| 
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pendant ce temps, 30,000 coups de fasil. Quelle que soit l’intrépidité 
de l’ennemi, il est probable qu'il ne pourra continuer sa marche sous 
cette eréle de bailes, & moins d’une grande supériorité numérique, et 
il sera forcé de se retirer avec des pertes considérables, surtout s'il est 
armé d’an frist se chargeant par la bouche qui tire trois fois moins 
vite. 

Le mécanisme de cette arme est compliqué et sujet & des dérange- 
ments; l’obturation de la culasse, aprés un hong tir, cesse, parait-il, 
d’étre parfaite, et les gay Ss échappent par ies joints au point d’incom- 
moder sérieusement le soldat. L’ouverture et la fermeture de la cu- 
lasse deviennent difficiles lorsque l’arme est échauffée ou encrassée 
par le tir. L’ajustage et Ventretien des diverses pidces du systéme sont 
délicats, difficiles, et leur dégradation parait prompte. L’absence d’un 
cran de streté rend fort dangereux le départ imvolontaire de l’aiguille 
avant la fermeture da tonnerre. La cartouche est trés-compliquée a 
cause de l'amorce fulmimante qu'elle porte, et son transport n’est pas 
sans danger dans te caisson. Un raté oblige de retirer la cartouche du 
fasil et de la reuvptacer par une autre. Nous ferons enfin observer que 
le fust! 4 aiguille devient une arme inutile lorsque les cartouches spé- 
ciales viennent & manquer. Le fusil & aiguille, en um mot, posséde les 
propriétés et les défauts particoliers aux armes qui se chargent par la 
culasse avec des cartouches portant leur amorce fulminante, comme 
le mousqueton des cent-gardes, mventé par le eolonel de Treville de 
Beawlieu, le fusit Chassepot, etc. 

Les avantages généraux de ces armes sont : 

La suppression de la baguette, le chargement prompt, facile méme 
pendant la nuit, quelle que soit la position du soldat; le chargement 
tout en ayant la baionnette eroisée; un tir trés-rapide; une eactouche 
stable dans le canon, cendition nécessaire pour les pistolets; )'intro- 
duction de toute la charge dans le canon, et par suite une plus grande 
régalarité du tir; de mettre plusieurs cartouches |’une 
ser l'autre; la régularité de la position de ia balle dans i’arme et par 
suitede son forcement; le tir prolongé sans encrassement, etsams avoir 
besoin de laver le canon; la possibilité de réduire considérablement 
_ les calibres.du fusil, sams craindre de ne pomvoir y verser la poudre. 

Les inconvénients généraux sont: La difficulté d’obtenir an méca- 
nisme de fermeture du tonnerre qui satisfasse aux conditions de pré- 
cisiou, de solidisé et de sinplicité nécessaéres. 

Ilfauten effet que, le mécanisme destiné a fSermer et & ouvrir le ton- 
nefre seitsinple, solide, manceuvre faciememt et avec rapidité; que 
Vobturation de |'arme, c’est-a~dire la fermeture de tonnerre, soit assez 
exacte pour ne laisserancnnne issue aw gaz de la poudre; quele jeu du 
mécanisme soit indépendant de ja durée du tir et de J'enerassement 
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quien résulte; que :etir soit sans danger pour le tireur, et par consé- 
quent que le couy ne puisse partir avant que l’obturateur soit fixé. 

La cartouche “es armes se chargeant par la culasse est générale- 
ment complicuée et difficile & exécuter. On reconnattra, ainsi que 
les conditior.s auxquelles doit satisfaire le systéme de chargement par 
la culasse présentent beaucoup de difficultés techniques et de service, 

‘et pourquoi aucun des nombreux. et ingénieux systémes proposés ne 
résout encore complétement la question. 

Les effets produits par le fil 4 aiguille, et qui ont vivement frappé 
opinion, vont donner un vaste essor a4]'industrie armuriére, car au- 
cune armée ne pourra conserver une arme inférieure. Tous les gou- 
vernements de l'Europe et ceux des autres parties du globe vont a 
lenvi s ‘empresser, chacun suivant ses moyens, d’armer ses troupes 
d’un fusil aussi meurtrier. 

Il faudra de nouvelles usines puissamment outillées pour fabriquer 
rapidement une trés-grande quantité d’armes, et ces usines ne s’im- 
provisent pas. Il y a peu d’années, |’industrie armuriére était encore 
presque exclusivement manuelle, et, par conséquent, la production 
annuelle des manufactures de l'Europe les plus considérables était in- 
suffisante pour fournir un armement nouveau dans un bref délai. 
Mais la guerre de la sécession des Ktats-Unis d’Amérique a donné a 
cette industrie un immense essor’en substituant l’outillage mécanique 
au travail manuel. Les Etats-Unis ont pu, ainsi, sans recourir a |’ étran- 
ger, subvenir 4 |’énorme dépense d’armes que cette guerre a exigée. 
La manufacture nationale d’armes de Springfield peut fabriquer plus 
de mille armes par jour; celle de M. Colt autant, etc. L’Angleterre et 
la France ont suivi l’exemple de l’ Amérique, et ont créé de puissantes 
usines pour fabriquer mécaniquement les armes a feu. Cette substitu- 

. tion de la fabrication mécanique au travail manuel parait trés-écono- 
mique; car la création de la manufacture d’Enfield procure |’Angle- 
terre une économie aniuelle d’un million. On peut donc, aujourd’hui, 
fabriquer dans quelques mois l’armement nécessaire a |’armée la plus 
.considérable, et lui donner ainsi, au début ome guerre, lesarmesles © 
plus perfectionnées. 

Le fusil & aiguille prussien est supérieur avjourd’hui aux fusils qui 
arment les autres combattants; mais il y a des modéles préférables. 
Le fusil a aiguille tire six coups par minute. Il y a des fusils améri- 
cains qui en tirent douze 4 quinze. Le dernier progrés des armes 
meurtriéres n'est pas accompli! 

C’est la partie technique de l’arme chargée avec de la poudre qui, 
jusqu’ici, a été l'objet des perfectionnements. Mais il y a aujourd’hui 
des agents moteurs plus puissants que la poudre, savoir: le co- 
ton-poudre, la nitro-glycérine, etc.; et le champ des découvertes 
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de ce genre est 4 peine connu. Il y aura donc 4 chercher le récepteur 
le plus convenable 4 l'utilisation de ces forces motrices. On peut pré- 
voir qu'il en résultera des armes plus meurtriéres par leur portée et 
leur justesse, & égalité de vitesse de tir. | 

Jusqu’ici, toutes les puissances militaires ont remplileurs arsenaux 
d’énormes approvisionnements d’armies a feu, et en général de ma- 
tériel de guerre. Elles immobilisaient ainsi des capitaux considé- 
rables. Aujourd’hui cette impossibilité disparait par l’emploi des ma- 
chines-outils, dont le travail, plus précis que celui de l'homme, est 
capable d’une production rapide et illimitée. Il est donc probable que 
les approvisionnements de précaution diminueront considérablement. 
La dépense était le principal défaut de ces approvisionnements, lors- 
_ que l’armement restait stationnaire ou ne subissait que des modifica- 
tions de détail; mais, actuellement, il pourrait y avoir de l’impru- 
dence 4 suivre les.errements du passé, car on doit s’attendre, chaque 
jour, 4 voir surgir une idée qui réalisera un progrés assez considéra- 
_ ble pour déterminer des changements de modéles d’armes, et rendre 
celles des magasins trop inférieures pour étre employées avec succés. 

Ainsi les progrés de l’outillage de l'industrie armuriére sont appelés. 
4 résoudre deux questions importantes, savoir : 

Une question économique par la réduction considérable des appro- 
visionnements de précaution; une question militaire, dont la guerre 
actuelle montre l’importance, savoir : fournir toujours aux armées 
entrant en campagne un armement supérieur qui, 4 circonstances 
égales d’ailleurs, décidera la victoire. 


MARTIN DE BRETTES, 
Chef d’escadron d’artillerie, professeur 4 l’Ecole d’artillerie de Versailles. 


LES POISSONS A SOIE. - 


Nous laissons & M. Chevallier fils, l’assidu collaborateur de son 
pére au Journal de Chimie médicale, la responsabilité de ce qu’il dit 
sur la découverte d’une nouvelle sole. 

M. Joly, chimiste & la Rochelle, en examinant les wuts de certains 
poissons, aurait découvert que leur enveloppe extérieure est formée 
d'un tissu trés-serré, composé d’une infinité de filaments délicats, 
possédant Yapparence, la couleur et la finesse de la soie provenant 
des cocons de vers  soie; ces filaments, paratt-il, s’enlévent et se 
séparent facilement et peuvent servir a faire des tissus aussi beaux 
qne ceux fabriqués avec la soie. Ges eufs, de 25 centimétres de long 
sur 13 de large, péseraient 240 grammes, et, de plus, renferme- 
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raient un blanc qui pourrait étre utilisé dans impression des étoffes, 
et ontre cela, contiendraient encore une couleur jaune-verdatre. Ces 
poissons seraient en trés-grande abondance sur les cétes de |’Océan, 
et la Manche pourrait aussi en donner une forte moisson. 

Quels sont ces poissons? M. Chevallier ne nous l’apprend pas; nous 
attendrons, pour avoir une opinion, plus de détails sur une décou- 
verte. qui peut devenir d’un si grand secours 4 notre industrie des 
soies, dont les souffrances n’ont pu éire soulagées malgré les tra- 
vaux de M..Pasteur, Quelques personnes, et notre confrére M. Victor 
Meunier parmi elles, n’ont pas reconnu d’utilité dans les recherches 
récentes de M. Pasteur. Nous ne pariageons pas leurs opinions. Il est 
vrai que M. Pasteur n’a point trouvé de reméde a la maladie des vers 
& soie. Mais n’a-t-il_pas servi la science et l’industrie en publiant ses 
recherches? Toutes les observations bien faites sont d’un grand se- 
cours, lors méme qu’elles n’aurajent pas de résultats immédials, et 
servent toujours les questions. auxquelles elles ont rapport; ce sont 
des jalons sans lesquels il est difficile, impossible méme d’arriver 4 
une solution. Un. seul jalom n’a jamais suffi pour déterminer la sur- 
face d’une conirée, son concours est cependant essentiel. Telles 
sont Jes récentes recherches de M. Pasteur. 
JaCQUES BABBAL. 


COURRIER MEDICAL. 

Le journalisme. médical. vient de faire une perte qui sera vivement 
regretiée : M. Armand Després, rédacteuvr de la Gazette des Hépitaux, a 
donné sa démission. Il n’est personne qui n’ait lu les premier-Paris de ce 
spirituel journaliste, et tout le monde se rappelle l’esprit et la verve qui 
donnaienta la pensée du bouillant écrivain une force incisive presque toute 
puissante. On peut reprocher Despriés de n’ayoir pas toujours. su gar- 
der une sage mesure dans lés discussions qu'il soulevait ou qu’il soutenait, 
om peut accuser de s’étre parfois laissé emporterparl’ardeurdeses convic- 
tions, mais ce qu’il faut reconnaitre, c'est la sincérité et la droiture que 
respiraient tous ses articles. Ses attaques étaient vives, mais elles étaient 
sinchres et franches, et si, quand elles étaient justes, elles ne faisaient pas 
gréee aux petite intéréts, anx petits caleuls et aux. petites ambitions, qui 
s’en plaindra? De tous ceux qui font. profession d’écrive les progres de la 
science et.d’en défendre les intéréts, M. Armand Després était peut-étre 
le plus |hardi et Je plus libéral. Il y. await de la jeunesse et de la foi dans 
se articles, om aimait & les lire ; om y retrowvait surtout avec plaisir la 
force de ceua qui savent et l’ardeur de ceux qui ne transigent pas. 

Le directeur général de |’ assistance publique, & ]’oveasion de épi- 
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démie cholérique actuelle, a adressé aux directeurs des hépitaux et hos- 
ices une note des formules & suivre an point de vue de l’assainissement 
et de la désinfection des meubles et des immeubles hospitaliers. On ne 
saurait blamer la généralisation de ses mesures; si les substances em- 
ployées n’ont pas J’efficacité qu’une notification spéciale semble lenr attri- 
buer, leur application a du moins l’avantage d’ériger en principe une 
mesure générale de premiére utililé, la propreté. 
Il résulte de la note que nous avons en ce “ment sous les yeux que ? 


le linge ayant appartenu aux cholériques devra macéier pene heure 
environ dans une.solution formée de : 


Les bassins et les urimoirs oe tegen, dans un mélange 
composéde: 


Deux saiisiltaiiidiaaasiaas pour assainir les salles des cholériques. 
Le premier, qui vonsiste & placer ¢i et JA des vases plats contenant du 
chlorure de chaux légtrement humecté, a le désavantage de répandre 
dans l’atmosphére une odeur désagréable; le composé suivant — 
cet inconvénient : 


Acide phénique. 50 gr. 
L’amphithéatre d’autopsie, la salle de dépét du linge sale, les conduits 
d’extraction de l’air de la salle des cholériques seront désinfectés avec un 
mélange de : 


La plupart de ces procédés pourront étre employés avec succés en ville; 
ils sont d’une application facile, et si l’administration en ordonnait lusage 
avec autant d’instance qu’on ordonne [arrosement des rues et le lavage 
des rnisseaux, il est probable que |’air serait purifié. 

A c6ié de tous ces moyens pharmaceutiques, il en est d’autres plus effi- 
caces probablement, et sur lesquels l’administration des hopitaux a dirigé 
son attention : il s’agit du traitement des infirmiers. On m’assure que des 
mesures importantes ont été prises pour augmenter le salaire et accroitre 
le bien-étre de ces utiles employés subalternes, dont le zéle et le dévoue- 
ment méritent une récompense. 

— Un médecin distingué de Phdpital Necker, M. Potain, publie actuel- 
lement dans [Union médicale une note extrémement remarquable et fort 
intéressante sur les dédoublements normaux des bruits du cur. Le titre 


Chiorure le sodium... 1 Litre. 
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de Note est modeste et une qualification plus ample conviendrait certaine- 
ment au curieux travail de M. Potain. Comme cette étude promet d’at- 


teindre une grande extension et qu'il serait impossible de |’exposer tout 
entiére dans les étroites limites d’un Courrier médical, il semble préfé- 
rable de suivre l’auteur pas & pas, sauf a résumer ses observations o— 
le moment sera venu. 


On sait que les bruits du ceeur eclnclaieita & la systole et & la dias- 


tole ne se raménent pas toujours & deux battements nettement limités, 


et que, si certaines altérations pathologiques peuvent modifier ]’unité de 
ces battements, on les observe également dans des circonstances physiolo- 
giques sans qu’il ait été possible jusqu’ici de trouver une explication ou 
d’assigner une loi & cette variété de changements. M. Bouillaud a signalé 
dans son Traité des maladies du coeur, et plus récemmeut dans sa Noso- 
graphie, ces bruits de rappel ou de marteau, mais il ne fit que soupgonner 
la possibilité d’une loi applicable & ces maGifentions du rythme cardiaque, 


toutefois la connaitre. 


Les observateurs spéciaux les plus compétents, Gendrin, Barth et Ro- 
ger, Skoda, Richardon, Stokes, etc., ont signalé des redoublements sur- 
venant sans aucune lésion organique, sous l’influence d’une légére exci- 
tation nerveuse; mais on sait aussi que des redoublements constituent 
souvent les premiers symptimes d’affections valvulaires. :« Il importerait 
donc extrémement, dit M. Potain, de savoir distinguer avec certitude les 
dédoublements purement accidentels et en quelque sorte physiologiques, | 
de ceux qui indiquent une véritable et sérieuse lésion de cur. Telle est 
la question que s'est posée l’auteur, L’étude complete et attentive des re- 


doublements normaux, c’est-i-dire de ceux qui surviennent sans lésion 


cardiaque, et l’examen de leurs caractéres et des conditions spéciales dans 
lesquelles ils apparaissent, semblent renfermer la solution la plus métho- 
dique et la plus positive duprobléme. __ 

Sous le titre de bruits redoublés on ne devra comprendre que ceux qui 
consistent en une répétition de l’un des bruits du cceur ou de tous les deux. 
Il est bien entendu qu’on éloignera les bruits anormaux qui, ajoutés aux 


bruits physiologiques, donneraient & ces derniers un caractére de redou- 


blement qu’ils ne possédent pas en eux-mémes. A ce titre les redouble- 
ments non pathologiques sont relativement trés-{réquents, puisque sur 500 
sujets auscultés avec soin, M. Potain les a retrouvés 99 fois. Cela donne - 
rait une proportion de 1/5 a trés-peu prés. Dans ces 99 faits le dédouble- 
ment portait 61 fois sur le premier bruit, 30 fois surle second et 8 fois 
sur le premier et le second bruit. 

L’intervalle qui sépare les deux parties du bruit dédoublé est trés-va- 
riable; les deux parties du bruit different entre elles par leur intensité et 
par l’étendue de leur propagation. On voit en eflet assez souvent que l'une 


| 
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se transmet au loin dans |’aorte et dans les carotides, tandis que |’autre 
ne dépasse pas les limites de la région précordiale. 
Il faut ajouter que dans |’immense majorité des cas, les battements re- 


doublés se manifestent certains battements et manquent complétement 


aux autres. Ces alternatives seraient constamment subordonnées au rythme 
des mouvements respiratoires. M. Potain a méme pu établir a cet égard 
les régles suivantes : 

Quand la respiration est ample et facile le dédoublement du premier 
bruit a toujours lieu & la fin de l’expiration et au commencement de !’ins- 
piration, 

Quand la respiration est génée, la supposition. inverse se manifeste. 

Enfin, si on ne livre aucun passage 4 |’air, tout en faisant des efforts 
énergiques d’inspiration et d’expiration, les dédoublements se produisent 
au moment ol commence |’effort et cessent avant qu’il soit terminé, _ 

Ces recherches sont minutieuses, on le voit; la précision avec laquelle 
elles ont été conduites fait honneur l’habileté de M. Potain. Il ya la 
sats doute un sujet intéressant d'études; |’attrait de nouveauté qu’elles 
présentent se joint en quelque sorte & la délicatesse et & la sireté d’inves- 
tigation bien connues du savant médecin de |’hépital Necker, pour exci- 
ter l’intérét et appeler l’attention d’une maniére toute particuliére sur le 
Mémoire dont nous continuerons I’analyse. 


F.IZET. 


SESSION MESSINE 
DE L’ASSOCIATION SCIENTIFIQUE DE FRANCE’. 


M. Emilien Bouchotte a donné connaissance de ses recherches rela- 
tives 4 la propagation de l’électricité dans des dissolutions contenant 
plusieurs sels. Son intéressante note est ainsi congue : } 


La propagation de |’électricité dans un grand nombre de dissolutions 
Salines, a été étudiée par les physiciens les plus éminents de notre siécle. 


On connait par quels caractéres les conducteurs liquides se distinguent — 


des conducteurs solides. Si d’un cété les uns présentent de l’analogie par 
rapport aux autres dans ce sens qu’ils résistent au passage du courant en 
raison directe de leur longueur, en raison inverse de leur section, ils 
possédent cette propriété remarquable qu’ils sont d’autant meilleurs con- 
ducteurs que leur température est plus élevée.On se rappelle que le con- 
traire a lieu & l’égard des solides perméables & l’électricité. __ 
La science est riche déja en documents relatifs & cette en mais 
on n’a pas encore étudié dans quelles conditions une dissolution de plu- 
sieurs sels obéira aux lois de la propagation de l’électricité. On sait que 


1. Voir page 98, numéro du 26 aodt de Ja Presse scientifique et industrielle. 
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pour un sel donné, ia conductibilité croit avec la richesse du liquide au- 
el i] donne naissance, cach est vrai au moins jusque dans une certaine 

fionita, On peut se demander si le pouvoir conducteur de dissolutions mé- 

. Tangées deenters des propriétés analogues; cette question offre un cer- 

tain intbrét, uisyae dans la nature les sources, les rivitres et les mers 

sont formées d’eau renfermant une grande vareété de sels. 

Ma par cas considérations, noms avons entrepris une série de recher- 
ches dans le but d’étudier le pouvoir conducteur des dissolutions mélan - 
gées. La méthode d’expérimentation que nous avons adoptée est la 
suivante : | 

Les liqaides soumis 2 "examen sont introduits dans un tube d’un dia- 
métre de 0.001™ 4 0.001™ 1/2, ayant une longueur d’un mitre *. Dans 
- ces conditions, ils sont reliés & un circuit voltaique doué d’une force élec- 
tremotrice constante; comme ils représentent une résistance équivalente 
& calle d’un fl qui aurait au minimum 1,000 kilométres de longueur, on © 

admettre toutes les autres réststances du systéme comme nulles 4 
cété de celle-lk. Ge proeédé est simple, comme on le voit; il exige toute- 
fois une précaution essentielle : il fant opérer & une température con- 
stante, autrement le méme liquide produirait des résultats trés-différents 
les. uns des autres. Pour satisfaire & cette condition, le tube est plongé 
dans un bain qui contient de Peau sans cesse renouvelée. 

La force électromotrice mise en jer étant constante, ainsi que nous 
Yavons dit tout 4 l’heure, la dousbectilell ité du hquide sera proportionnelle 
la foree du courant qu’il laisse passer. On se sert d'un galvanométre trés- 
sensible pour apprécier le résultat de chaque expérience. Comme la tan- 
gente des angles indiqués par l'aiguille du galvanométre n’est point pro- 
portionnelfe a l’intensité des courants, pour procéder avec exactitude, 
nous avons construit une courbe de I’action électro-magnétique ainsi que 
quelques auteurs ont recommandé de le faire. Sor 

ues résultats que nous avons l’honneur de communiquer & |’Associa- 
tion scientifique ne portent que sur des dissolutions salines qui ne peu- 
vent donner lieu & la formation de nouveaux sels par le fait de leur mé- 
. Gesrésultats peevent ge diviseran deuwx'séries: 

ans la premiére, on étudie les dissolutions trés-étendues et ]’on con- 
state na la conductibilité d’un mélange est la moyenne des conductibi- 
lités des sels. qui lui ont donné naissance lorsqu’ils fontionnaient isolé- 
ment. | | 

Dans la seconde série, on sur des hquides plus concentrés; on 
arrive ainsi &des résultats intéressants, On voit, par sed le, que la con- 
ductibilité d’une dissolution saturée desulfate de zinc* mélangée & du sul- 
ces deux urs, On ne peuf ex er ce fait qu’en disant que le pre- 
qui, lui-méme, sous l’action de cette concentration, a acquis une plus 

grande conductibilité. | 


1. Le tube destiné 4 conterir les différents Tiquides & 2.00 de longueur sur 6.0012 
de diamétre. Terminé & ses extrémités par deux qui regoivent les électrodes, i! 
it dans le bain d’eau & ume tempé- 
2. A — 20 108 de ce sel, et 
usqu’au ul renferme 40 pour maximum de solubilité 4 la température 
ordinaire) uctibiité va san: cesse en diminuant. 


densité 
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Une expérience da méme genre exécutée sur l’azotate et le sulfate de 
cuivre, confirme cette mterprétation : Mélangeons du sulfate de cuivreh 
saturation avec defazotate du méme métal d'une densité de 1.50", nous 
constatoms un pee conducteur supérieur & la moyenne des conductibi- 
lités propres & chaque sel. L’azotate a ainsi di prendre de l'eau 
at sulfate, mais comme ce dernier était au terme de la saturation, il faut 
qu'il se soit séparé en partie de la liqueur. Effectivement, |’opération 
ayant continué pendant quelques instants, on constate une formation de 
oristaux de sulfate de cuivre. 

On peut, dans cette expérience, snbstituer & Tazotate de cuivre de la 
nous avons indiquée, une autre dissolation moins riche de ce 
méme sel; aussi longtemps que Je mélange sera doué d'une conductibi- 
lité supérieure & la moyenne des pouvoirs conducteurs des dissolutions 
séparées, il y aura cristallisation partielle du sulfate de cuivre. 


1"* Section. — Expériences sur les sels qui ne peuvent donner liew d des décompositions. 
série. Sulfate de zinc. 
Expérience $ (3) 168.83 de sulfate de zinc anhydre sont dissous dans 


la quantité d’eau nécessaire pour représenter 100 c. cubes. — Deviation, 
53°; intensité du courant ou conductibilité, 14.270. 

Expérience s (2) 88,415 pour 100 ¢. cubes. — Deéviation, 42° 1/4; 
intensité ou conductibilité, 9.175. 

Expérience s (1) 56.61 pour 100c. cubes. — Déviation, 37°; intensité ou 
conductibilité, 7.450. | 


2* série. Chlorure de zinc. | 

Expérience c (3). Nous pee une dissolution de chlorure-de zinc 

i posséde une conductibilité peu différente de celle du sulfate de 
zinc $ (3). Cette dissolution donne les résultats suivants : Déviation, 55°; 
condnctibilité, 15.520. | 

Expérience ¢ (2). La dissolution c (3) est étendue de son volume d’eau. 
— Déviation, 41°; conductibilité, 8.750. | 

Expérience ¢ (1). Cette méme dissolution ¢ (3) étendue de deux volumes © 
d’eau. — Déviation, 33°; conduetibilité, 6.400. | 

3* série. Azotate de zinc. 

De méme que pour le chlorure ¢ (3), la dissolution est préparée de 
fagon & donner une condactibilité peu différente de 53°. Nous débutions 
"dans notre travail lorsque ces résultats ont été obtenus : avant d’étre bien 
 assuré de l’exactitude des indications du galvanométre, nous tenions & 
comparer des valeurs assez voisines les unes des autres. 

Expérience Az (3). — Déviation, 54° 1/3; conductibilité, 15.010. 

Expérience Az (1). La dissolution précédente est étendue de deux 
volumes d’eau. — Déviation, 31° 2/3 ; conductibilité, 5.975. | 

Si on mélange 4 volumes égaux les dissolutions.s (3), c (3), et Az (3), 


on obtient un liquide qui présente les résultats suivants : — Déviation, 
54°; conductibilité, 14.900. 


Lamoyenne des premiers résultats de chaque série 
== 14.930, est égale & af pres, & la conductibilité du mélange. I! 


1. Le maximum de conductibilité de Pazotate de ¢uivre correspond & la dissolution 
qui posséde une intensité de 1.25. Les dissolutions plus concentrées possédent des pou- 
voirs conducteurs de moins en moins grands. . 


il en était de méme & 


~ 
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n’entre cependant dans le tube pour cette expérience que les quantités de 
sels employées les expériences et Az (1). 
La somme 7.450 -+ 6.400 + 5.975 = 19.825 des conductibilités corres- 
pondantes, n’est nullement comparable au coefficient (14.900) obtenu 

est déja permis de supposer que laconductibilité de chaque sel intro- 
duite dans le mélange ne fonctionne point en vertu de la masse d’eau 
totale : dans ce cas particulier, au contraire, les sels soumis & l’expé- 
rience paraissent conserver leur conductibilité primitive. Hatons-nous 
d’ajouter que le sulfate de zinc s @) était dissous dans_a peu prés trois 
fois la quantité d’eau qu'il sature & la température de 15° des expériences. 
Le chlorufe de zinc c ®) représentait également une dissolution étendue; 

’égard de l’azotate de zinc Az (3). 


Expériences sur deux sels : le sulfate et le chlorure de zinc. 


Les résultats que |’on obtient dans ce cas et le suivant confirment ceux 
i viennent d’étre exposds. 


Conductibilité du mélange & parties égales de s (3), 14. 900. 
Moyenne de la conductibilité des sels s (3), c (3), 14.895. 
Somme de la conductibilité des sels s (2), c (2), 17.900. 
Sels de bases différentes ayant le méme acide. 
TI série, Sulfate de soude et sulfate de zinc. 


Sulfate de soude Na (2) 4.43 pour 100 c. cubes. — Déviation, 47"; 
conductibilité, 11.170. 


. Sulfate de soude Na (1) 26.217. — Déviation, 32° 1/3; conductibilité, 
6.300. 


Sulfate de zinc Zn (2) 56.034. — Déviation, 29° 1/4; conductibilité, © 
5.460. 


Sulfate de zinc Zn (1) 26.517. — Déviation, 19° 3/4; conductibilité, 


3.425. 


Le mélange, & parties égales, des dissolutions Na (2) et Zn (2) donne : 
— Déviation, 39° 1/4; conductibilité, 8.166. 

La moyenne des conductibilités de Na (2) et Zn (2) est 8.310. 

La somme des conductibilités de Na (1) et Zn ( v4 est 9.735. 

Nous insisterons pour indiquer que l’on a opéré & une température de 
15° pour toutes ces —. La quantité de sulfate de soude employée 
était de beaucoup inférieure & celle qui sature l’eau & cette température 
(la courbe de solubilité indique 16.50 a 15°.) 

2* série. Azotate de soude: et azotate de zinc. : | 


de soude Na (2) donne: — Déviation, 32° 1/2; conduetibilité, 


Le méme augmenté de son volume d’eau Na (1). — Déviation, 21°: 


conductibilité, 3.780. 


Azotate de zinc Zn (). — Déviation, 54°; conductibilité, 14.900. 
Le méme avgmenté de son volume d’eau Zn (i). — Déviation, 40°; 
8.391. 
mélange a parties égales des dissolutions Na (2) et Zn (2), produit 
La moyenne des résultats Na (2), Zn (2) est 10.570. 
La somme des résultats Na (1), Zn (1) est 12.171. 


| 
| 
+ 


2° Section, 


Ces expériences sur des dissolutions étendues de différents sels viennent 
- toutes démontrer que, dans le mélange, chaque sel s’approprie une 
partie du volume total d’eau, et bs onctionne comme conducteur en 
vertu de cette combinaison partielle. | 
Les expériences suivantes permettent d’entrevoir plus exactement ce 
qui se passe au sein d’un mélange salin. | 


Expériences sur le sulfate de zinc et le sulfate de cuivre. 


On opére d’abord sur des dissolutions suffisamment étendues pour que 
le sulfate de zinc n’atteigne point son maximum de conductibilité. 

Sulfate de zinc, 168.83 de ce sel (anhydre) sont dissous dans 100. cubes. 
— Déviation, 54° 1/4; conductibilité, 16.075. 

Sulfate de cuivre, 108.60 sont dissous dans la méme quantité d’eau. — 
Déviation, 48° 2/3; conductibilité, 12.050. 

Mélange de ces sels. En mélangeant ces deux sels de maniére & obtenir 
une dissolution contenant 8*.415 de sulfate de zinc et 58.30 de sulfate de 
cuivre, on trouve : — Déviation, 52°; conductibilité, 13.725. 

La moyenne de-ces. deux conductibilités ci-dessus donne 13.563. 

La différence entre les deux résultats est donc: 0.162, soit 1,18 0/9. 

La conductibilité de 8*.415 de sulfate de zi:ic 0/0 d’eau est 9.475, celle 
de 58.300 de sulfate de cuivre - d’eau est 8.025. La: somme de ces 
nombres, 17.500, différe du résultat du mélange de 3.775, soit 28 0/0. 


_ On voit ainsi que ces expériences conduisent encore aux mémes conclu- 
sions que les précédentes. | 


Expériences sur des dissolutions concentrées. 


Opérons maintenant avec les mémes sels constituant des dissolutions 
plus concentrées. 
_ §ulfate de zinc, 30 gr. (amhydre) 0/0 d’eau donnent pour déviation, 51°; 
conductibilité, 13.175. 
Sulfate de cuivre hydraté, 18gr. — Déviation, 49°; conductibilite, 
12.150. La conductibilité moyenne sera : 12.662. 
Formons un mélange a parties égales de ces deux sels, nous obtenons 
pour déviation, 55° 1/2; conductibilité, 15.850. 
Ce résultat n’a également aucune corrélation avec des dissolutions de 
sulfate de zinc et de sulfate de cuivre contenant deux fois plus d’eau que 
celles ci-dessus. En effet : | | 
Sulfate de zinc, 30gr. pour 200 d’eau donnnent : — Déviation, 53°; 
conductibilité, 14.275. 
Sulfate de cuivre, 18gr. pour 200 d’eau donnent : — Déviation, 37° 1/2; 
conductibilité, 7.680. | 
La somme de ces nombres est : 21.955. Ainsi le mélange des deux pre- 
miers sels posséde une conductibilité supérieure a ce que l'on pouvait pré- 
voir. On ne saurait expliquer ce fait qu’en admettant une nouvelle répar- 
tition des molécules d’eau entre les sels. Le sulfate de zinc a pris de l'eau 
au sulfate de cuivre; il s’est ainsi rapproché de son maximum de conduc- 
tibilité. Le sulfate de cuivre en perdant de |’eau est devenu meilleur 
conductenr : c’est ainsi que le mélange présente un effet supérieur aux 
effets des deux dissolutions qui lui ont donné naissance. 
arrive par une autre voie 4 ce résultat intéressant : os 
Une dissolution de sulfate de zinc & saturation est proposée; si on la 


© 


- constante qui correspond & 56°. En raison du 


136 SESSION MESSINE DE. L'ASSOCIATION SCIENTIFIQUE 


mélange & parties égales avec du sulfate de cuivre également & saturation, 
on obtient pour déyiation, 54° 2/3. ee 
"on étende de 1/20 de son volume le sulfate de cuivre (ce qui revient 
4 diminuer la dose de sulfate de cuivre), en réunissant ce produit au sul- 
fate de zinc qui est toujours saturé, on trouve une déviation de 55° 1/2. 
Ajoutant de nouveau 1/20 d’eau au sulfate de cuivre, le mélange fait 
monter Paiguille du galvanométre & 56°. 
On peut alors augmenter graduellement la rtion d’eau dans la 
dissolution cuiwrique et obtenar des 
"ean: it 


entre les.sels & chaqué mélange, il y a compensation entre l’accroisse- 
ment de T'nn des sels {Je sulfate de zinc) et la perte en ponvoir conduc- 


teur de l’antre. 


Expériennes sur Je sulfate de ‘cuivre et le suMiate de zinc. 


ces sur ces deux sels. 


de tube, le résistance du nouveau tube 
est 4 1.11 fois celle de I’ amcien). 
de zinc A saturation—déviation, 53° 1/4; | 
Sulfate de cuivre & saturation—déviation, 56° 1/4; , 
Mélange des deux disselutions—déviation , 56° 1/4; 
c. oub. du mélange et 10 c. cub. d’eau—déviation, 57° 1/4 ; 
. 90c. cub. du méme (1) et 18 c. cub. d'eau—déviataon, 57° 1/4. 


tié de celle dont on s’e*t servi jusqu’alors, afin que les déviations de l'ai- 


guile ne soient fortes. 


1 (densitédu sel 1,45 & 14° de temp.), sulfate 
& saturation lation, \\2°; conductibilité, 41. 900. | 
Les deux tubes renfer.nant le de ces sels & volumes égaux, 
1/4; condu xtibilité, 52.100, formant des cristaux de sul- 
cuivre. 


_ 2° Azotate dans le tube 1° 


m, 68° 1/4; conductibilit', 52.100, 
vre moins abondante que la pr‘cédente. 
Azotate dans le’ 


_ Cette premidye partie de notre travail antorise les conclusions s.i- 


vantes : 
l* La rhéométrie fournit des procédés analytiques qui permettent d’é- 


avec fruit 'action de l'eau sur les sels. 


réussi & nous procurer dles vases poroux trés~épais, nous avons | 


tate. Le courant passe simultanément & travers ces deux 
conducteurs. Tl faut employer, dans ce cas, une force électromotrice moi- 


‘vases poreax plongent dans les godets du tube; ils contiennent d 

on cuiyre et l'azotate du méme métal. 
se il tubes de méme longueur et de méme section. 
On imtroduit le sulfite de cuivre dans Tun de-ces tubes tandis 

45 7.800. 

| Les deux tubes renfermani le de ces sels & volumes égaux, dé- 
| cristallisation du sutfate de cui- 
1,998 & 14 de temp sulfate 12 
Les tubes renfermant fe .x¢lange de ces sels & volumes éganz, 

déviation, 56° 1/2; conductibilité, 33.905 , pas de cristallisation. 
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pore déterminée du volume d’eau total; il conserve au sein du mé 
con 


ductibilité électrique qu’il posstde & l'état isolé et dans le meme 


état Phydratation. 
Noas continuons nos recherches et nous étudions notamment la loi da 
de l’ean entre les sels; nous examinons également le cas oii de 


nouveaux sels peuvent se former dans le mélange par l’action mutuelle de 
ceux que 1’on a introduits'. 


Dans le prochain numéro nous confinagrons la publication de ce 
compte rendu. | | J.-A. BARRAL. 


DE LA NITRO-GLYGERINE AU POINT DE VUE BALISTIQUE. 


L’explosion récente du navire anglais European, dans le port de 
San-Franeisco, a appelé l’attention sur une matibre qui, jusqu’a pré- 


serit, n’était guére connue que dans les laboratoires de chimie. Hi 


‘agit de la nitro-glycérine, produit qui s’obtient en versant de la gly- 
cérine, goutte 4 goutte, dans un mélange d’acide azotique fumant et 
d’acide sulfurique monohydraté. 

La nitro-glycérine, composée de carbone, d’hydrogéne, d’azote et 
@oxygéne, est une huile jaune ou brunatre plus lourde que l’ean. 
Qu'on la répande sur le sol et ‘qu’on en approche un corps en com- 


bustion, elle s’emflammera difficilement, ne brilera qu’en partie; 


qn’on laisse tomber une fiole remplie de cette huile, du flacom brisé 
séecoulera un liquide qu'on croirait le plus inoffensif da monde: ce 
 D’est pas dams ces conditions que son caractére se révéle. Mais impri- 
mez-lui un choc violent, aussitét ses propriétés fulminantes se révé- 
leront; sa puissance est effrayante. Ce corps, en faisant explosion, se 
dilate dans ta proportion de 1,100 fois son volume ; mais, em raison 
de la chaleur développée, cette dilatation va jusqu’a 10,400 fois son 


‘Vohume. Cette puissance est de beaucoup supérieure 4 celle de la 


La nitre-gtycérine a été découverte en France, il y a vingt ans, par 
Sombrero, chimiste italien. Elle a été appliquée a l'industrie, en 1865, 
par Nobel, ingéniewr de Hambourg. Jusqu’a présent, son ‘principal 
. Usage consiste & fare €clater bes mines, et, comme la catastrophe ré- 
cente de San-Francisep nous a appris les dangers qu’offraitson trans- 


4h. La vérifieation des lois de Berthollet, dans le cas de deux sels dont les réactions 
ne sont apparentes, peut se faire. dune maniére On prend deux 
égaux et de m mise diaradtxe. Chaque tube contiefit l'un des deux sels ; on fait 
courant simultanément a tage vet les deux herman On mélange ensuite les 
solutions : s'il n’y a pas de réaction, les déviations correspondantes aux deux ante: 
tions ‘sont sensiblement es. Si, au contraire, de nowneaux sels se sont produits, on 
constate une différence généralement considérable. 

Il est essentiel, ici, d’employer des dissolutions conrenablement ‘évendues afin 

dans les conditions de nos premidrea expéraences. 
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port, il est bien plus prudent, chaque fois qu’on le peut, de la préparer 
sur les lieux mémes, od on veut l’employer; c’est ainsi qu’on agit dans 
l’exploitation des grandes carriéres de grés vosgien de la vallée de 
la Zorn (Bas-Rhin) qni apparliennent 4 MM. Schmidt et Dietisch. Le 
laboratoire peut étre une simple cabane, et voici le mode de fabri- 
cation auquel M. Emile Kopp s’est arrété dans cette exploitation. 

Un mélangé formé de une partie en poids d’acide nitrique fumant a 
49 ou 50° Baumé et de deux parties d’acide sulfurique trés-concentré, 
est versé dans un ballon de verre contenant de la glycérine & 30 ou 


_31°. — On emploie 3,300 grammes du mélange acide pour 500 gram- 


mes de glycérine; le ballon est entouré d'eau froide; on fait couler — 


‘ trés-lentement et en remuant constamment. Le mélange opéré, on le 


laisse-reposer pendant quelques iinutes, puis on le verse dans cing 
ou six fois son volume :d’eau froide, eau 4 laquelle on a préalable- © 


- Ment imprimé un mouvement de rotation. La nitro-glycérine se pré- 
Cipite; elle est recueillie par décantation, lavée, décantée encore et 


mise en bouteilles. . 

Apprenons maintenant & nous en seryir. : 

- A métres 50.0u 3.métres de distance du bord extérieur de la ro- 
che qu'il s’agit de détacher, on perce un trou de mine de 5 a 6 centi- 
métres de diamétre, et de: 2 4 3 métres de profondeur. On le nettoie, 


On yverse 150 & 200 grammes de nitro-glycérine, on descend jusqu’a 
la surface du liquide un petit cylindre en bois, en fer blanc ouen ~ 


carton :rempli de poudre ordinaire et auquel est fixée une méche 


assez longue. pour dépasser l’ouverture du trou; on reimplit ensuite le 


trou de sable fin. La poudre n’est.la que pour produire le choc violent 
qui :détermine l’inflammation de la nitro-glycérine. I] n’y a plus qu’a 
mettre le feu 4 la méche. Huit & dix secondes aprés, la poudre s’en- 
flamme et du méme coup I’huile détonne avec un bruit .sourd; toute 
lamasse du rocher se souléve, puis se rasseoit tranquillement. Il n’y - 


 @ point de pierres projetées, pas méme de sable, tant l’explosion a 


été subite. D’énormes masses de rocs, fendues en tous sens, sont pré- 
tes tre débilées. 


-D’autres expériences pour constater. la puissance balistique de la 


| nitro-glycérine ont élé. faites dans )’ouest de l’Angleterre. Elles sont 


assez nombreuses pour que nous n’en cilions que deux, celles ou les 
chiffres obtenus sont le plus capables de parler & |’esprit. 


Un_trou, profond de et de 0.033 de diamétre, avait été 


pratiqué & 0™.91 de la face du taille. On le chargea avec 97 grammes — 
de nitro-glycérine, en opérant du reste comme il a été dit plus haut. 
L’effet fut trés-satisfaisant, les parties latérales avaient été projetées, 
et le massif désagrégé jusqu’A 1™.82 de profondeur. 

‘Comme les expérimentateurs avaient [concu la pensée qu’il était 
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inutile de donner aux trous un aussi grand diamétre que d’habitude, 
il en fut foré un de 0™. 012 seulement, mais profond de 2™. 43 et situé 
4 2". 73 du laille. Il fut chargé avec 560 grammes de matiére, L’explo- 
sion produisit environ 100 tonnes de roches complétement soulevées ; 
les mineurs présents estimérent qu’il eit fallu 25 kilog. de poudre ordi- 
‘ naire pour obtenir le méme resultat. Il est bien certain que dans ]’état 
actuel, &-égalité de poids, la nitro-glycérine est plus chére que lapoudre 
. de mine, mais les effets avec la premiére étant plus considérables, etles 
trous 4 faire ayant moins de diamétre et n’exigeant pas de bourrage, 
on peut croire que, dans ‘la pratique, elle sera moins dispendieuse 
que la seconde, et de beaucoup préférable pour la facilité de l'emploi. 
En un mot, économie, simplification, absence de déchet; la pierre 
étant détachée trés-nettement, non broyée : tels sont les avantages 
que présente la nitro-glycérine dans |’exploitation des mines et que 
rexpérience a mis en relief. 
Henri VILLAIN. 


PRIX COURANT DES PRODUITS INDUSTRIELS. 


Bors. — Paris. — Charpente : Chéne ordinaire , au-dessous de 0™.30 d’équarris- 


sage, 75 fr. le métre cube; petit arrimage (0™.31 & 0™.40), 85 fr.; gros arrimage (9".41 
-& 0°50), 110 & 140 fr. ; sapin ordinaire, 53 fr.; poutrelles, 58 fr.— Sciage (les 100 m.). 
Chéne : entrevous, 70 fr.; échantillons, 85 fr.; chevrons, 110 fr.— Peupliers : voliges 
de Lorraine, 35 fr.; d* de Champagne, 25 fr.; planche, 50 fr. —- Sapin : sapin de 
Lorraine, de 75 4 95 fr.; madrier de sapin blanc, 135 fr. — Bois de feu refendu, 17 fr. 
BRIQUES, le mille,—Briques creuses, 55. 7 
CAILLOUX, le mitre cube. — Paris: Cailloux ou silex, 7.50. ah 3 : 
. CHARBONS DE BOIS (l’hectolitre sur les marchés flottants des ports de la 
Seine). Charbons d’Yonne, 3°.65 4 3.75; de la Marne, 3°.45 4 3°.60; de la Loire,-3'.35 
43.55; des Canaux, 3.60 4 3°.75; grenaille,’2‘.75 4 3'.00; poussier, 1'.75 a 2 fr.; 
fumerons, 2 fr. 2°.25. 
CHARBONS DE TEBRE, dans Paris, les 1,000 kil. — Gaillettes de Mons, 50 fr.; 
de Charleroy, 1 qté, 50 fr.; d° 2° qté, 45 fr.— Tout venant, pour machine & vapeur, 
38 fr.; Charbon de forge (du Nord), 42 fr.; Coke pour fonderies, 50 fr. 
CHAUX, le métre cube. — Paris : Chaux grasse, 11; id. hydraulique, 24. ~ 
_ GHEPFFONS, les 100 kil. — Paris: Blanc de toile, 1'* qté, 60 & 65; id. 2° qté, 57 ; 
- Blanc de coton, 54 4 56; Blanc de toile et coton, 1"* qté, 54 & 56; 2° qté, 46 a 48; id. 
- 3 qté, 39; Blanc commun, 30 4 35 ; Buls gris toile, 42 4 44; Bleus toile, 40 4 42; Bulls 
-mélés, 32 & 36; Gros durs, 1° qté, 24 & 26; id. 2° qté, 22 & 23 ; Couleurs triées, 32 
_ & 34; id. ordinaires, 27 4 30; Cordes et ficelle, 32 4 33; id. goudronnées, 30 & 35; Phor- 
mium et pailleux, 18 & 20; Chaine —coton, 11 4 12; Phormiumen chanvre, 238 24; 
_ id. en tissu, 20; Rognures blanches de papier, 44 4 45; Rognures bulles, 23.& 25; id. 
~ bleues; 25 & 27; id. goudron, 18 & 20 ; Cartons, 11 a 14. 
CIMENT, le mitre cube. — Paris: Ciment de Portland, 9.50; 4 facon, 9. 
©CORNES. Paris: Cornes de boeuf (Normandie) sur place, les 104 cornes, 45 fr. ; 
cornes de vache (Normandie), d°, 18 & 20 fr.; cornissons, d°, 22 fr‘; sabots de boeuf, 
50 fr.; onglons de bétail, 15 fr. teri soit | 
MA BESINEUSES. Bordeaur, les 100 kil. —Colophane, systéme Hu- 
gues, suivant nuance, 25 4 35 fr.; d°, ordinaire, 22 & 24 fr.; demi-colophane, 21 fr. 
. Brai clair saison d’été n° 1, 20 fr.; d° saison d’hiver n° 1, }9 fr, Résine jaune opaque, 
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) 18 fr. Galipot en lames, 46 fr. Goudron fin de gaz (chalosse), 58 fr.; d° ordinaire de 
’ four, 55. 4 56 fr. Essence de térébenthine, 80 fr. 

METAUX, }es 100 kil. — Lille : cuivre rouge en planches, 240 fr.; cuivre jaune, 
235 . fr. fain.” 215 fr. Soudure de cuivre, 175 fr. Plomb laminé et en tuyaux, 55 fr. 
Marseille acier de Sudde n° 1, 100 kil, & fe d+ n° 00, 
52 fr.; d° de Trieste n° 1, 58 fr.; d° n°.0, 60 fr., d° n° 00, 62 fr. Alquifoux d’ 

Adra, Alménie, les 100-kil. en consommation , 39 fr.; d° de Sardaigne, 37 fr. Cuivre 

Toka, 200 fr.; d° d’Espagne, 205 fr. Ftain banca de Vinde en pains, 916 anplais 

4 en verges, 220 fr. Fonte anglaise, 14 fr. Plomb en saumon, i fusion, les100 kil. a 

aioe Yentrepdt, 47 fr.; d* en grenailles, 54 fr.; d° laminé et en tuyaux, 53 fr. Litharge en 

paillettes et poudre, 52 4 53 fr. Zinc en plaques refendu, les 100 kil. en consommation, - 

43 fr.; d* laminé, 80 fr. Fer-blanc anglais IC, 46 d° 4X, 55 fr. 

By. Régule d’antimoine, les 100 kil. en consommation, 125 fr. . | 

. @8, les 100 kil. — Paris: Os ronds dégraissés, 12 & 10; Cotes et pallerons, 12; Os 

briler, 9 12; tibias, 20 & 30. 

| PAPIERS, les 100 kil. — Carré sans colla, 6, 8, 9,12 kil., 105; Raisin sana colle, 

8, 10, 12, s4, 15, 18, kil. 95; jésus sans colle, 9, 10, 12, 15, 16, 20 kil, 95; Colombier 

a collé, 36, 38, ‘43, “h5, AT et 48 kil, 100 a 150; Colombier sans colle, 14, 15, 16, 18 kil., 
00. 


1 
PEAUX, ; Wermaicelles de lapins, 


8b a 38; Cuirs de Japins, 35. 
PEAUX DE LAPINS, les 104 peaux. — Paris : Fort, 85 4 90; Clapiers, 68 & 79; 
i Entre-deux, 32.437; Rebut, 8 a 10. 

P ETROLE. — Havre, les 100 kil. Pétrole brut d’Amérique, 45 fr.; d° raffiné, 69 fr. 
Marseille, les 100 kil. e a @’actroi : Huile épurée blanche, 72 fr. Huile brute de 
| Pensylvanie, 40 fr.; de pétrole, 55 2.60 fr. Hnile de schiste, 
| Phectolitre, 64 fr. 
le métre ‘cube. — Paris : 17. 

agere DE GAPIN, Paris, ie kil. : commun, 9 fr.; moyen, 17 fe., bon 18 fr, ; 
: bon « 20 fr.; bon-extra supérieur, 22 fr.; bon extra sans gorge, 24 fr.; bariolé, 16 fr.; 
, bariol bead 16 fr.; nankin, 22 fr.; noir, 19 fr.; blane, 22 fr. 
VPOILS DE Tétes ct queues, 14 fr.; ventres ébarbés, 15 fr.; cdtés 
; bleus, 26 fr.; d° blanc, 28 fr.; rat musqué, 18 ; 
soufflé, 30 fr 
PRODUITS WES. Marseille : Soude factice dotice, jes 100°kiL. ATen- 
trepét, 10; dito salée, 7; Sulfate de soude, 12; Potasse de Toscane, 70; dito de Naples, 
Sel de soude 80°, 314-32; dito, 4 765°, 29 & 20: dito 30°,20; Cristaux de soude, 
23; Acide sulfurique & 50*,'8; ditoa 66°, 17 4:20; Acidemuriatique, 10; nitrique, 49; 

Soufre brut, 1"*, 14.50 & 15; dito '2*, 144 44,50; dito 3°, 13.504 14; dito trituré, 
te 19 a 19.50; dito ou canon, 19. 50 4 20; dito raffiné, trituré, 20.50 4 31; fleur desot- 
fre, 23 & 28.50: Nitrate de soudé, 36; dito de potasse, 60; ’ chlorare de ehanx A 100°, 
36 a 38; Alun de Rome, les '100 kil. a ’ Fentrepdt, 60; dito de pays, ‘24; Minium, 65; 
| Orseille Angosa, 110; Zanzibar, 80 & 160; Madagascar, 115; Mozambique, 170; Querci- 

tron Philadelphie. 30; dito Baltimore, 24; Rocou de Cayenne, 4560; Sel de Saturne, 100; 
| Tartre rouge de Provence, 235; dito d'italie, 90; Verdet extra sec, 250; Marchand, 210; 
Vitriol Bleu, 75; ‘Sulfate de quinine, fe kil. 230. — Lille : Borax, 185; Minium surfin, 
2 75; dito n° 1, 70; dite n° 262; Céruse surfine en poutire, 16; dito n° 2, 71; 
n° 3 98; Cristaux de soude, 22.50; ‘Bel ide soude® 42; Sulfate de fer ondinaive, 
par baril kil, 8.50. 
Paris Sable-de rividve, 71.25; id. de piaine, 4.50. 
SAVONS, les Kil. — Marseille : Savon pate ferme , 719 280; 
78.50; moyen 77.50. — Lyon : Savon blanc de Marseille, 100 4 110; hieu péle, 82 — 
84; d’oléine en bandes, 71 & 76; en morceaur, 80; de palme, 74: 78. 
‘SEL. Jes 100 kil. Paris : Sel marin, 21 822; id. gris de l'Est, id. davé, 22; 
id. cristallisé, 2%; id. raffiné, 26; id. dw Midi, 23. 
VEBRES Cassis, Paris, les 100 kil. —Cristal, 16 fr.; ‘Verres blancs, 9-fr.; ‘verre 


fr.; verwe bouteille (noir), 1.80 


Librairie de Ch. DELAGRAVE ot Cio, 78, rue des fooles, Paris. 
toure ehimie; 2° de chimie générale ; 3° princi | 
physique appliqués & la chimie industrielle, et suivi d’une table cel 
tique des matiéres trés-détaillée, par MM. Barreswil et Girard, avec 
odllaboration de. M. de Luca ot de professeurs, de chimistes et d’indus- 
triels. 5 beaux vol. in-8°, dont un volumed’introduction, avec un grand 
nombre de figures mtercalées dans le texte. Prix, br... . .. 25 »» 


Dictionnaire général des sciences théeriques ct appliquées, com- 
prenant, POUR LES MATHEMATIQUES : l’Algébre; la Géo- 
métrie pure et epelqare he Calcul infinitésimal ; le des proba- 

_ bilités ; la Géodésie ; P’Astronomie, etc. — POUR LA PHYSIQUE ET La 
cHimis : la Chaleur, I’Electricité, le Magnétisme, le Galvanisme et leurs 
applications; la lumiére, les Instruments d’optique; la Photographie, etc.; 
la Physique terrestre, la Météorologie, etc. ; Ia Chimie générale ; 
la Chimie industrielle ; la Chimie agricole ; la Fabrication des produits 
chimiques, des substances industrielles ou alimentaires, etc. — POUR 
LA MECANIQUE ET LA TECHNOLOGIE : les Machines & vapeur; les Moteurs 
hydrauliques et autres ; les Machimes-Oniils ; la Métallurgie ; les Fabri- 
cations diverses ; militaise ; PArtnavals Yimprimerie ; la Litho- 


graphie, etc. — POUR L’HISTOIRE NATURELLE 2T LA MEDECINE: la Zoolo-— 


; la Botanique; la Minéralogie ; la Géologie ; la Paléontologie; la 
Gdographie et végétale’: Sublique et domestique ; 
la Médecine ; la Chirurgie ; ]’Art vétérinaire ; la Pharmacie ; la Matiére 

médicale ; la Médecine @, etc. — POUR L AGRICULTURE: l’Agricul- 
ture dite ; I"Kconomie rurale; la Sylviculture ; l’Horticul- 
ture ; l Arboriculture; la Zootechnie ; les Industries agricoles, etc., avec 
des figures intercalées dans le texte, par MM, Privat-Deschanel et Ad. 
Focillon, profésseurs de stiencas phy et naturelles at impé- 
rial de Lonis-le<Grartd, avee la oration d une Téunion de savants, 
d’ingénieurs et de professeurs. 1 vol. grand in-8° jésus, de 3,000 pages 
environ, en 2 pares, formant 1 ou 2 tomes & yolonté. — L’ouvrage 
Se publie en quatre parties dont deux sont en vente. Prix de cha- 
Eaux publiques (des) et de leur application aux besoins des des 
illes, des communes et des habitations rurales, principes fondamen- 
taux concernant la recherche et l’aménagement de |’eau dans tous les 
pays, la détermination de ses qualités, sa conservation et sa distribution, 
par G. Grimaua, de Cauz. 1 vol. in-8°. Prix, br. . . . . 6 »» 
Legons élémentaires de chimie, par M. Ma lt y membre corres- 
pondant de l’Institut de France, recteur de PAcadémie de Rennes, offi- 
cier de la Légion d’honneur, 3° édition refondue (1863). & beaux et forts 
vol. in-18 jésus ornés de fig. intercalées dans le texte. Prix, br. 16-»» 
Legons de physique, M. Paul Desains, professeur de physique prés 
la Faculté des Paris. 2 forts in-18 jésus, avec 
800 fig. intercalées dams le texte. Prix, br. . . . . . . 14 » 


Legens de gtéométrie analytique, par MM. Ch. Briot, maitre de con- ; 


férences 4 |’Ecole normale supérieure. et C, Bouquet, 5° édition enti- 
rement refondue, 1 volume in-8°, figures intercalées dans le texte. yn 


ment refondue. 1 vol. in-8°, fig. intercalées dans le texte. Prix, br. 4 »» 


Legons de trigonométrie, par MM. Briot et Bouquet, ue édition entiére-— 
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